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Uniwersalny interfejs         
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Paletyzacja pojedyncza, paletyzacja wielokrotna, paletyzacja spójna.

Zwarty
system mocowania
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ZawsZe dopasowany

Standaryzowany i spójny interfejs.

Niski profil.

Obróbka 5-stronna w jednym 
mocowaniu.

Płyty bazowe MTS to elastyczny 
i precyzyjny interfejs do paletyzacji 
pojedynczej lub wielokrotnej.
Płyty bazowe MTS są dostępne w 
różnych wersjach. Z 1, 2, 4, 6 lub 8 
uchwytami, w zależności od modelu.
Chętnie doradzimy również przy opcji 
niestandardowych wersji.

Niska wysokość systemu mocowania 
EROWA MTS zapewnia dużo miejsca na 
obrabiane przedmioty.Uchwyty MTS są 
montowane na stole maszyny 
lub zintegrowane bezpośrednio z nim.

EROWA MTS (Modułowy System Mocowania) 
to elastyczny system mocowania. Oferuje różne 
możliwości zastosowania: paletyzacja pojedyncza 
za pomocą jednego uchwytu MTS lub 
paletyzacja wielokrotna za pomocą kilku 
uchwytów MTS. Uchwyty MTS są montowane 
bezpośrednio na stole maszyny lub zintegrowane 
z płytami bazowymi.

Blok mineralny MTS zapewnia 
elastyczny interfejs do mocowań 
EROWA takich jak np. system Clever 
Clamp.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Minimalny czas przygotowania
Znormalizowany interfejs między maszyną a przedmiotem 
obrabianym pozwala na szybką i precyzyjną zmianę.
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Istniejące imadła, przyrządy i uchwyty 

są wyposażone w trzpienie mocujące 

lub są spaletyzowane i mogą zostać 

zużyte natychmiast.

Różne zadania na jednej maszynie. 

Wymiana mocowań zajmuje kilka

sekund.

Więcej przedmiotów obrabianych jest 

przygotowywanych podczas trwającego 

procesu produkcji na maszynie.

Czas przestoju maszyny jest zredukowany 
do minimum poprzez zastosowanie 
systemu MTS. Nowe zamówienia są 
konfigurowane podczas podstawowej 
obróbki. Przygotowane zadania są 
natychmiast zamieniane z ukończonymi. 
Uchwyty MTS są obsługiwane ręcznie 
lub automatycznie.

OszczędnOść czasu

Zamocowane trzpienie mocujące 
bezpośrednio na przedmiocie obrabianym.

Punkt zerowy jest zdefiniowany.            
Wyrównanie nie jest konieczne.

Idealnie nadaje się do automatycznej 

zmiany palet.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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MTS według twoich 
wymagań
Niezależnie od tego, czy jest to konfiguracja standardowa 
czy niestandardowa, system MTS dostosowuje się 
do każdej maszyny.
Z przyjemnością Ci doradzimy!
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Stół obrotowy z 8 uchwytami MTS.

Mocowanie próżniowe na palecie MTS.

Praktyczne zastosowania 
pokazujące elastyczne 
zastosowanie systemu 
mocowania punktu 
zerowego MTS.

Blok mineralny MTS z indywidualnymi 
opcjami mocowania.

Paleta MTS ø 400 mm z 3-szczękowym 
uchwytem.

Indywidualne wyposażenie stołu z dużą 
paletą MTS.

Specjalna płyta bazowa MTS, 950 x 950 

mm, z 12 uchwytami MTS.

Stół maszynowy z elastycznymi opcjami 
mocowania MTS.

Pojedyncze płyty bazowe MTS są szybko 
instalowane i gotowe do użycia.

Płyty podstawowe MTS 81 oferują 

elastyczne opcje mocowania 

wymagające minimalnej przestrzeni.

Przygotowanie do automatyzacji: 
urządzenie z interfejsem MTS.

Pełna elastycznOść

Do specyficznych rozwiązań na 
maszynie.

Możliwe rozszerzenia modułowe.

Dostosowane do twoich potrzeb.

SYSTEM PALETYZACJI MTS



 

8

Wysoka niezawodność procesu
z MTS 2.0
W praktyce liczy się przede wszystkim niezawodność. Zarówno 
kontrola otwarcia, jak i czyszczenie wszystkich powierzchni są 
ważnymi funkcjami, które zapewniają niezbędne bezpieczeństwo 
w trybie automatycznym.
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Zintegrowana funkcja kontroli otwarcia 

daje pewność, że uchwyty MTS 2.0 są 

otwarte przed zmianą palety. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku dużych 

przedmiotów obrabianych i osprzętu.

Podczas zmiany przedmiotu 

powierzchnie styku uchwytów MTS 

2.0 i trzpienie uchwytu są czyszczone 

automatycznie. Palety MTS są starannie

i dokładnie ustawione.

Jednostka sterująca MTS 2.0 

do sterowania funkcjami uchwytu MTS 

2.0, takimi jak: otwieranie / czyszczenie 

/ dodatkowe zaciskanie 

i kontrola otwarcia.

Najwyższa powtarzalna dokładność 

<0,003 mm. Trzpienie centrujące 

i kompensacyjne pozycjonują i centrują 

dokładnie uchwyt obrabianego 

przedmiotu w MTS 2.0

Uchwyty MTS 2.0 wymagają ciśnienia 

otwarcia tylko 6 barów, pomimo dużej 

siły zaciskania wynoszącej 20 000 N.

Mts 2.0: niezawOdny i dOkładny

Zintegrowana kontrola otwarcia i 
czyszczenie.

Powtarzalność <0,003 mm.

Siłą mocowania 20000 N.

Ciśnienie otwarcia tylko 6 barów.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Zwiększ produkcję poprzez
automatyzację
Wydajniejsza produkcja dzięki idealnie dopasowanym 
rozwiązaniom automatyzacji.
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Operator umieszcza palety 

na stanowisku załadowczym 

ustawionym na ergonomicznie 

prawidłowej wysokości roboczej. 

Naciskając przycisk, nakazuje robotowi 

podnieść i przenieść przygotowane 

zadanie do pustej celi w magazynie.

Dzięki systemowi JMS operator zawsze 

kontroluje wszystkie dane celi 

produkcyjnej.

autOMatycznie dObry

Indywidualnie dopasowane do 
twoich potrzeb.

Udźwig do 500 kg.

System kontroli procesu EROWA.

Dzięki ustawianiu nowych detali 

podczas obróbki dostępność godzin 

produktywnych jest znacznie większa. 

Ponadto produktywnie można 

wykorzystać przestoje i nocne zmiany 

oraz weekendy.

EROWA oferuje zindywidualizowane 

rozwiązania w zakresie systemów 

manipulacji, od ręcznych podnośników 

po zaawansowane systemy 

zrobotyzowane.

Obrabiane przedmioty są spaletyzowane 

i przechowywane w magazynie 

jednostki manipulacyjnej. System 

identyfikacji EWIS ™ zapewnia 

przejrzysty przegląd lokalizacji 

magazynów i palet.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Produkcja łączona
Poprzez adaptację uchwytów Erowa na paletach MTS, 
można pezproblemowo zintegrować więcej różnych 
rozmiaró systemów EROWA z systemem MTS.
Uchwyty są otwierane sprężonym powietrzem 
lub kontrolowane bezpośrednio przez maszynę.
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ITS Chuck PowerChuck P ProductionChuck 210

paleta MTS

Obsługa z powietrzem - będziesz potrzebować:

Obsługa z  olejem lub powietrzem - będziesz potrzebować:

Adaptacje MTS
Różne uchwyty EROWA (patrz schemat) 
można montować na paletach MTS. 
Do kontroli potrzebne są nie więcej niż 
dwie dodatkowe linie powietrza. Jedna 
do otwierania, a druga do czyszczenia 
powietrzem.

Średni transfer sterowany 
automatycznie 
Aby obsługiwać uchwyt zamontowany 
na palecie MTS, paleta MTS musi być 
wyposażona w system złączy.
System złączy służy jako interfejs między 
płytą podstawy MTS a paletą MTS.

Uchwyty EROWA MTS są obsługiwane 
sprężonym powietrzem. Inne urządzenia 
i adaptacje mogą być obsługiwane 
hydraulicznie.
Dla obu opcji oferujemy odpowiedni
system złączy.

er‑034820 Mts złącze pneumatyczne

er‑034822 Mts złącze pneumatyczne do palety 
1 sztuka

Aplikacja Złącze pneumatyczne MTS ER-034820 w połączeniu z 
paletowym złączem pneumatycznym MTS ER-034822 służy 
jako pneumatyczny interfejs między płytami bazowymi 
MTS (A) i paletami MTS (B).

Użycie ze sprężonym powietrzem
CIśnienie max. 10 bar.

er‑044426 łącznik do płyty bazowej Mts

er‑044428 złącze do  palety Mts

 Aplikacja Złącze do palet MTS ER-044428, w połączeniu z łącznikiem 
do płyt bazowych MTS ER-044426, służy jako interfejs do 
pośredniego połączenia między płytami bazowymi MTS (A) 
i paletami MTS (B).

Użycie ze sprężonym powietrzem,
z próżnią,
z olejem

CIśnienie max. 200 bar.
WAŻNE Dokowanie i oddokowanie bez ciśnienia.

płyta bazowa MTS

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Porady & Triki
Na tych dwóch stronach zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

rozstaw

zwis palety

Maximum zwis a Maksimum dystans b

Zwis palety (A) (B) wpływa na stabilność 
i precyzję całego zestawu. 
Im krótsze odległości, tym lepsze wyniki.

Rozstaw (X) to odległość między
centrami dwóch uchwytów MTS.

Płyty podstawowe MTS są dostarczane ze
standardowym rozstawem 200 mm lub 
250 mm.

Minimalny rozstaw dla  uchwytu Integral 
Chuck to 140 mm.

Minimalny rozstaw dla
mocowania uchwytów to 200 mm.

sta
l / ż

eliw
o

aluminum
sta

l / ż
eliw

o

aluminum



A max. 1000 mm

B max. 1500 mm
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Wszystkie numery katalogowe trzpieni mocujących 
MTS znajdują się na stronie 54.

rozmieszczenie trzpieni mocujących Mts ‑ Przykłady

paleta MTS 2-krotna

paleta MTS 4-krotna

paleta MTS 8-krotna

rozstaw trzpieni

Montaż trzpieni mocujących Mts

Trzpienie mocujące MTS można przymocować do palety 
od dołu lub z góry.

• Instalacja niskoprofilowa.
• Łatwa produkcja specjalnych palet.
• trzpienie mocujące montowane bezpośrednio na przedmiocie 
obrabianym.

ochronny kapturek

Dane techniczne opisane w niniejszej broszurze EROWA nie są wiążące. Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

możliwe ruchy kompensacyjne

Mts trzpienie centrujące
Trzpień centrujący określa
punkt zerowy (bazowanie). 

Mts trzpień mocujący
trzpień mocujący jest bez funkcji centrującej.

Mts trzpień kompensujący
trzpień kompensujący pozycjonuje
paletę tylko w jednej osi (X lub Y) 
i kompensuje różnice wymiarowe 
z powodu wzrostu temperatury.

powierzchnie centrujące

a | Maksymalna odległość między trzpieniem centrującym MTS
i trzpieniem kompensującym MTS.

b | Maksymalna odległość między trzpieniem centrującym MTS
i trzpieniem mocującym MTS.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Znakomite właściwości
System mocowania zero-point MTS ma wiele wyjątkowych funkcji. 
Wszystkie te funkcje pasują do siebie, tworząc zoptymalizowany, 
ogólny obraz systemu MTS.

zalety Mts

Zaciski MTS dzięki samoblokującej sile sprężyny - bezpiecznie nawet 

w przypadku utraty ciśnienia.
Zaciski MTS ze sprężynami śrubowymi - żywotność tych sprężyn jest znacznie
 dłuższa niż w przypadku sprężyn talerzowych.
Spójność systemu jest gwarantowana w całej rodzinie produktów MTS.
Unikalna pojedyncza paletyzacja dla systemu zero-point dzięki centrowaniu 
na pryzmach.
Długa żywotność dzięki odpornym na zużycie uszczelnieniu i elementom 
prowadzącym.
Osłony ochronne na trzpieniach mocujących chronią uchwyty przed 
uszkodzeniem podczas wkładania palet.
Uchwyty MTS 2.0 mają zintegrowaną funkcję sprawdzania otwarcia uchwytu
 celem monitorowania stanu systemu.
Automatyczne uchwyty MTS mają wbudowaną funkcję czyszczenia 
dla wszystkich głównych funkcjonalnych powierzchni.
Dzięki powierzchniom bez wgłębień czyszczenie jest łatwe również 
w przypadku ręcznych uchwytów MTS.
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Mts spannfutter, automatisierbar absolut verlässlich Mts 2.0 ‑ sichere Überwachung

Trzpień mocujący jest odkształcany przez duże siły ciągnące 
w granicach sprężystości. To przyciąga paletę do podpory Z. 
Rezultatem jest dokładna lokalizacja, solidne i odporne na 
wibracje centrowanie.

Elementy centrujące są odkształcane 
przez duże siły ciągnące w granicach 
sprężystości.
Dokładność centrowania l
pochłania nawet wysokie 
wibracje.

zalety centrowania z krótkim stożkiem Pojedyncze paletyzowanie z centrowaniem pryzmatu

01 | dokładny 
Bezluzowe centrowanie.
Łatwe wkładanie palet.

03 | dokładny 
Bezluzowe centrowanie 
na pryzmach.

02 | chroniony 
Kapturek ochronny chroni 
wspornik Z podczas 
wkładania palety.

Automatyczne czyszczenie powierzchni 
stykowych i trzpienia centrującego 
podczas wymiany przedmiotu 
obrabianego.

Mechanizm mocujący ze sprężynami 
śrubowymi (4) zapewnia mocne 
i bezpieczne mocowanie nośników 
przedmiotu obrabianego, nawet w 
przypadku utraty ciśnienia.

Dzięki zintegrowanej funkcji otwartego 
sprawdzania (5) masz pewność, czy 
uchwyt MTS 2.0 jest otwarty.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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erOwa Mts 81  
Mały rozmiar, wysoka siła mocowania 

MTS 81 jest używany wszędzie tam, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona. 

Nie trzeba rezygnować z zalet systemu zerowego i dużej siły mocowania. 

erOwa Mts 
uniwersalny interfejs 
Używany i sprawdzony w dziesiątkach tysięcy praktycznych zastosowań, system zerowy MTS jest 

niezbędny w procesach skrawania i portfolio produktów EROWA. 

erOwa Mts 2.0 
system narzędzi zero‑point dla najwyższych wymagań 
Ze zintegrowanym otwartym monitorowaniem, maksymalna moc zaciskania 20 000 N i zwiększona 

precyzja, nowa generacja MTS 2.0 spełnia nawet najbardziej wymagające żądania. Najlepszy wybór 

o atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności! 

 
 
 
 
 
 
 

erOwa Mts+ 

Skontaktuj się ze sprzedawcą EROWA w celu uzyskania informacji o MTS +. 

EROWA MTS

Różne rodzaje EROWA MTS
Systemy paletyzacji w skrócie

Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie, w tym

przegląd portfolio poszczególnych systemów paletyzacji EROWA MTS.
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systeM Paletyzacji erOwa Mts

MTS 81 Dane techniczne 

MTS 81 Integralne uchwyty 

MTS 81 Płyty bazowe  1- / 2- / 4-krotne 

MTS 81 Palety 

MTS Dane techniczne 

MTS Integralne uchwyty 

MTS Montaż uchwytów 

MTS Płyty bazowe 1- / 2- / 4- / 6- / 8-krotne 

MTS 2.0 Dane techniczne 

MTS 2.0 Integralne uchwyty 

MTS 2.0 Płyty bazowe 4-krotne 

MTS Palety 

MTS Pojedyncze palety

MTS Palety referencyjne 

MTS Trzpienie mocujące 

MTS Proces 

MTS Akcesoria 

Do procesów usuwania wiórów

Do EDM 

Do WEDM

18. Obsługa za pomocą 
  chwytaka WGS-500 
  robota EROWA

Aby ułatwić znalezienie drogi do 
zastosowania produktów EROWA, 
we wszystkich naszych dokumentach 
używamy następujących symboli:

15. Obsługa za pomocą
  Chwytaka 148 robota 
  EROWA

14. Obsługa za pomocą
  Chwytaka 115 robota 
  EROWA

8. Materiał odporny   
  na korozję

7. Nadaje się do operacji 
  zanurzonych

6. Z centralnym 
  płukaniem

5. Obsługa z 
  elektro-pneumatyczną
  jednostką sterującą

4. Obsługa z manualą 
  jednostką sterującą

3. Obsługa z manualnym 
  zaworem

2. Obsługa za pomocą
  sprzężonego powietrza

13. Obsługa za pomocą
  Chwytaka 72 robota  
  EROWA

11. Obsługa za pomocą 
  chwytaka Combi robota 
  EROWA

10  Obsługa za pomocą 
  chwytaka S robota 
  EROWA.

9. Nadaje się do pracy 
  automatycznej

1. Obsługa ręczna

17. Obsługa za pomocą 
  chwytaka RCS robota   
  EROWA

16. Obsługa za pomocą
  Chwytaka RN PC 210 
  robota EROWA

12. Obsługa za pomocą
  Chwytaka C robota 
  EROWA

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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 Mts 81
Powtarzalność < 0.005 mm
Aktywacja zaciskanie bez nacisku
Ciśnienie otwarcia min. 8.5 bar
Monitorowanie procesu pneumatyczny
Siła mocowania 10,000 N/uchwyt
Siła zacisku > 60,000 N/uchwyt
Docisk tak
Cykle zaciskowe > 500,000

dane techniczne ‑ Mts 81

aplikacje

Manualna / jednostka załadunkowa/ Robot

Obsługa

01 | Precyzyjny 
Bezluzowe stożkowe centrowanie.
Powtarzalność: <0,005 mm.
Łatwe wkładanie palet bez zacinania się.

02 | Mechanizm zaciskowy 
Niezawodny mechanizm mocujący dzięki 
samoblokującej się kulce. 
Stabilny, niski poziom wibracji.

03 | Otwieranie 
Uchwyty MTS 81 są obsługiwane
pneumatycznie.

EROWA MTS 81

Niewielkie wymiary, 
duża siła mocowania!

Dodatkowe pomoc
Funkcja docisku zapewnia do 10,000 N 
siły mocowania.
Uchwyty są otwierane pneumatycznie.

kompatybilność
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

działąnie uchwytu Mts 81



ER-057943 (M)

ER-059016 (A)

ER-063134 (M)

ER-063135 (A)

ER-063136 (M)

ER-063137 (A)

ER-063138
ER-063139 ER-065209

ER-063140

ER-099387
ER-099388

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-077711

21MTS  palleTizing SySTeM

EROWA MTS 81

Komponenty

(M) = manualny
(A) = automatyczny

System CleverClamp:

SYSTEM PALETYZACJI MTS



98
118

ø 81

20
55

22

EROWA MTS 81

Uchwyty Integral chucks

Dane techniczne MTS 81 integral chucks 
 pneumatyczny
Powtarzalność < 0.005 mm
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 8.5 bar 
Monitorowanie procesu pneumatycznie
Siła zacisku  do 10,000 N/uchwyt
z pneumatycznym 
dociskiem 

Wariant integracji dotyczy MTS 81 IntegralChucks.
Przestrzegać tolerancji zgodnie z instrukcjami integracji!

M = Multi
P = Sterowane pneumatycznie
A = Możliwy do automatyzacji

er‑077711 Mts 81 Płyta bazowa 98 x 118 M‑P

Wersja Płyta bazowa, stal niehartowana
Połączenia Z boku do otwierania uchwytu.

1x zawór strumienia powietrza 
2x kołek gwintowany

Aplikacja Montaż na stołach maszynowych. Do jednokrotnych 
i wielokrotnych palet.

Instalacja Wzór otworów dla płyt R50 / M12.

er‑057943 uchwyt Mts 81 integralchuck M‑P

Wersja Do montażu bezpośrednio na stołach maszynowych, 
płytach, blokach kamiennych lub głowicach. Nadaje się do 
ręcznego ładowania.

Połączenia 2 połączenia pneumatyczne: jedno do otwierania i jedno 
do ponownego ustawiania.

Aplikacja Do umieszczania wielu palet.

er‑059016 uchwyt Mts 81 integralchuck M‑P/a

Wersja Do montażu bezpośrednio na stołach maszynowych, 
płytach, blokach kamiennych lub głowicach.Nadaje się do  
załadunku automatycznego.

Połączenia 3 połączenia pneumatyczne: jedno do otwierania, jedno 
do ponownego ustawienia, jedno do sprawdzania 
obecności i czyszczenia.

Aplikacja Do umieszczania wielu palet.

EROWA MTS 81

Płyta bazowa, 1-krotna
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Dane techniczne MTS 81 płyta bazowa, 2-krotna 
 pneumatyczny
Powtarzalność < 0.005 mm
Indeksacja 1 x 180° 
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 8.5 bar 
Monitorowanie procesu pneumatyczne
Siła zacisku do 20,000 N 
z pneumatycznym  (2 x 10,000 N)
dociskiem 

P = Sterowane pneumatycznie
A = Możliwy do automatyzacji

EROWA MTS 81

Płyta bazowa, 2-krotna

EROWA MTS 81

Płyta bazowa, 2-krotna
z opcją czyszczenia, do automatyzacji

er‑063134 Mts 81 płyta bazowa110 x 210 P 
rozstaw 120

Wersja Płyta bazowa, stal, nieutwardzony; Rozstaw: 120 mm.
Połączenia 2 boczne przyłącza pneumatyczne: jedno do otwierania 

i jedno do docisku.
Aplikacja Do palet 2-krotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

2 x ER-014326 złącze gwintowane, proste, ø 6
2 x ER-002675 gniazdo, ø 6
1 x ER-014324złącze gwintowane, proste, ø 4
1 x ER-002673 gniazdo,ø 4

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta
Uwaga Aby nie przewiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u autoryzowanego
sprzedawcy EROWA.

er‑063135 Mts 81 płyta bazowa 110 x 210 P/a 
Pitch 120

Wersja Płyta bazowa, stal niehartowana; Rozstaw: 120 mm.
Połączenia 3 boczne połączenia pneumatyczne: jedno do otwierania, 

jedno do czyszczenia i jedno do docisku.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

2 x ER-014326 złącze gwintowane, proste, ø 6
2 x ER-002675 gniazdo ø 6
1 x ER-014324 złącze gwintowane, proste, ø 4
1 x ER-002673 gniazdo ø 4

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta.
Uwaga Aby nie przewiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u autoryzowanego
sprzedawcy EROWA

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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er‑063136 Mts 81 płyta bazowa 210 x 210 P 
rozstaw 120

Wersja Płyta bazowa, stal niehartowana; Rozstaw: 120 mm.
Połączenia 2  boczne połączenia pneumatyczne: jedno do otwierania, 

i jedno do docisku.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

2 x ER-014326 złącze gwintowane, proste, ø 6
2 x ER-002675 gniazdo, ø 6
1 x ER-014324 złącze gwintowane, proste, ø 4
1 x ER-002673 gniazdo, ø 4

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta.
Uwaga Nie należy wiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u autoryzowanego 
sprzedawcy EROWA.

er‑063137 Mts 81 płyta bazowa 210 x 210 P/a 
rozstaw120

Wersja Płyta bazowa, stal niehartowana; Rozstaw: 120 mm.
Połączenia 3 boczne połączenia pneumatyczne: jedno do otwierania, 

jedno do czyszczenia i jedno do docisku.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

2 x ER-014326 złącze gwintowane, proste, ø 6
2 x ER-002675 gniazdo, ø 6
1 x ER-014324 złącze gwintowane, proste, ø 4
1 x ER-002673 gniazdo, ø 4

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta.
Uwaga Nie należy wiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u autoryzowanego 
sprzedawcy EROWA.

EROWA MTS 81

Plyta bazowa, 4-krotna

Dane techniczne MTS 81 płyta bazowa, 4-krotna 
 pneumatyczny
Powtarzalność < 0.005 mm
Indeksacja  4 x 90° 
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 8.5 bar 
Monitorowanie procesu pneumatyczne
Siła mocowania do  40,000 N 
z dociskiem (4 x 10,000 N)

EROWA MTS 81

Płyta bazowa, 4-krotna
z opcją czyszczenia, do automatyzacji
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EROWA MTS 81

Palety

Informacja: Przegląd trzpieni mocujących MTS znajduje się na stronie: 49 . 

er‑063140 Mts 81 paleta 225 x 225 / 120

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, nie zawiera trzpieni 
mocujących (zestaw trzpieni MTS ER-041461 (M) / 
ER-041464 (A).

Aplikacja Do mocowania przedmiotów obrabianych, imadeł i  
przyrządów.

Akcesoria ER–041461 (M) / ER-041464 (A) do zamówienia osobno.

er‑063138 Mts 81 paleta 125 x 225 / 120 
utwardzone podpory z

Wersja Paleta aluminiowa, podwójna, nie zawiera trzpieni 
mocujących (zestaw trzpieni MTS ER-041460). 
Utwardzone podpory Z.

Aplikacja Do mocowania przedmiotów obrabianych, imadeł i  
przyrządów.

Akcesoria ER-041460do zamówienia osobno.

er‑065209 Mts 81 paleta 225 x 225 / 120 
utwardzone podpory z

Wersja Paleta aluminiowa, nie zawiera trzpieni mocujących 
(zestaw trzpieni MTS ER-041461 (M) / ER-041464 (A). 
Utwardzone podpory Z.

Aplikacja Do mocowania przedmiotów obrabianych, imadeł i  
przyrządów. 

Akcesoria ER–041461 (M) / ER-041464 (A) do zamówienia osobno.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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aplikacje

Uchwyt MTS, automatyczny
Automatyczne czyszczenie powierzchni 
stykowych i stożka trzpienia centrującego
podczas zmiany przedmiotu obrabianego.

Obsługa

01 | Precyzyjny 
Bezluzowy, stożkowe centrowanie.
Powtarzalność: <0,005 mm.
Łatwe mocowanie palet bez zacinania się.

02 | Mechanizm zaciskowy 
Niezawodny mechanizm mocujący dzięki 
samoblokującej się kulce. Stabilny, niski 
poziom wibracji.

03 | Otwieranie 
Uchwyty MTS są dostępne w wersji 
pneumatycznej i hydraulicznej.

04 | czystość 
Ciecze mogą spływać, zanieczyszczenia 
nie osadzają się.

  Mts
Powtarzalność  < 0.005 mm
Aktywacja  zaciskanie bez ciśnienia
Ciśnienie otwarcia - pneumatycznie min. 7 bar 
Ciśnienie otwarcia - hydraulicznie min. 25 bar / max. 35 bar
Siła mocowania - pneumatycznie  12,000 N/uchwyt 
Siła mocowania - hydraulicznie  20,000 N/uchwyt
Siła zacisku  > 60,000 N/uchwyt
Docisk  nie
Cykle zaciskowe  > 500,000

dane techniczne ‑ Mts

EROWA MTS 

Uniwersalny interfejs

Funkcja uchwytu Mts

kompatybilność
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

Ręczna / Załadunek / Robot



ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-041600

ER-130129

ER-130127

ER-113800 (A) / ER-113300 (M)

ER-038622

ER-130126

ER-041602

ER-130130

ER-113802 (A) / ER-113302 (M)

ER-033900 ER-033902

ER-033904 ER-033906

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-033502

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-130132 
ER-130134

ER-033402

ER-090633

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130145

ER-130417

ER-038622

ER-033602
ER-035294

27MTS  palleTizing SySTeM

EROWA MTS

Komponenty

(M) = manualny
(A) = automatyczny

rozstaw 250 mmrozstaw 200 mm

CleverClamp System

imadło samocentrujące

imadło samocentrujące

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Dane techniczne MTS integral chucks
 pneumatiyczny hydrauliczny
Powtarzalność < 0.005 mm < 0.005 mm
Indeksacja 4 x 90° (MTS IntegralChuck S) 
Zaciskanie zacisk sprężynowy zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 7 bar min. 25 /max. 35 bar
Monitorowanie procesu pneumatyczny pneumatyczny
Siła mocowania 12,000 N/uchwyt 20,000 N/uchwyt

S = Pojedynczy
M = Multi
P = Sterowany pneumatycznie
H = Sterowany hydraulicznie
A = Możliwy do automatyzacji

EROWA MTS

uchwyty do zabudowy

Wariant integracji (dotyczy MTS IntegralChucks Single i Multi).
Przestrzegać tolerancji zgodnie z instrukcjami integracji!

er‑033402 uchwyt Mts integralchuck s‑P

er‑033403 uchwyt Mts integralchuck s‑H

Wersja Do bezpośredniej integracji ze stołami maszynowymi, 
płytami, blokami lub głowicami.

Połączenia Otwarcie: pneumatycznie lub hydraulicznie.
Aplikacja Do jednokrotnych lub wielokrotnych palet.

er‑036802 uchwyt Mts integralchuck s‑P/a

er‑036803 uchwyt Mts integralchuck s‑H/a

Wersja Do bezpośredniej integracji ze stołami maszynowymi, 
płytami, blokami lub głowicami.

Połączenia Otwarcie: pneumatycznie lub hydraulicznie.
Czyszczenie pneumatycznie.

Aplikacja Do jednokrotnych lub wielokrotnych palet.
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er‑033400 uchwyt Mts integralchuck M‑P

er‑033401 uchwyt Mts integralchuck M‑H

Wersja Do bezpośredniej integracji ze stołami maszynowymi, 
płytami, blokami lub głowicami.

Połączenia Otwarcie: pneumatycznie lub hydraulicznie.
Aplikacja Do jednokrotnych lub wielokrotnych palet.

er‑036800 uchwyt Mts integralchuck M‑P/a

er‑036801 uchwyt Mts integralchuck M‑H/a

Wersja Do bezpośredniej integracji ze stołami maszynowymi, 
płytami, blokami lub głowicami.

Połączenia Otwarcie: pneumatycznie lub hydraulicznie.
Czyszczenie pneumatycznie.

Aplikacja Do jednokrotnych lub wielokrotnych palet..

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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er‑033502 uchwyt Mts chuck s‑P

Wersja Do bezpośredniej integracji ze stołami maszynowymi, 
płytami, blokami lub głowicami.

Połączenia Boczne, aby otworzyć: pneumatyczne.
Aplikacja Do jednokrotnych lub wielokrotnych palet.
Akcesoria Zamów osobno: do przykręcenia uchwytu MTS Chuck 

pierścień mocujący MTS ER-033804 lub dociski ER-033805.

er‑035502 uchwyt Mts chuck s‑P/a

Wersja Do bezpośredniej integracji ze stołami maszynowymi, 
płytami, blokami lub głowicami.

Połączenia Boczne, aby otworzyć: pneumatyczne.
Boczne, aby wyczyścić: pneumatyczne. 

Aplikacja Do jednokrotnych lub wielokrotnych palet.
Akcesoria Zamów osobno: do przykręcenia uchwytu MTS Chuck 

pierścień mocujący MTS ER-033804 lub dociski ER-033805.

Dane techniczne MTS mounted chucks 
 pneumatyczny
Powtarzalność < 0.005 mm
Indeksacja 4 x 90° (MTS Chuck S) 
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 7 bar
Monitorowanie procesu pneumatyczne
Siła mocowania 12,000 N/uchwyt

S = Pojedynczy
M = Multi
P = Sterowane pneumatycznie
A = Możliwy do automatyzacji

EROWA MTS

Zamontowane uchwyty



31MTS  palleTizing SySTeM

er‑033500 uchwyt Mts chuck M‑P

Wersja Do bezpośredniej integracji ze stołami maszynowymi, 
płytami, blokami lub głowicami.

Połączenia Boczne, aby otworzyć: pneumatyczne.
Aplikacja Do jednokrotnych lub wielokrotnych palet.
Akcesoria Zamów osobno: do przykręcenia uchwytu MTS Chuck, 

pierścień mocujący MTS ER-033804 lub dociski ER-033805.

er‑035500 uchwyt Mts chuck M‑P/a

Wersja Do bezpośredniej integracji ze stołami maszynowymi, 
płytami, blokami lub głowicami.

Połączenia Boczne, aby otworzyć: pneumatyczne.
Boczne, aby wyczyścić: pneumatyczne. 

Aplikacja Do jednokrotnych lub wielokrotnych palet.
Akcesoria Zamów osobno: do przykręcenia uchwytu MTS Chuck, 

pierścień mocujący MTS ER-033804 lub dociski ER-033805.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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er‑090633 Mts płyta bazowa 149 x 180 s‑P

Wersja Płyta bazowa, stal nieobrobiona cieplnie
Połączenia Z boku do otwierania uchwytu.

1x zawór strumienia powietrza
2x kołek gwintowany

Aplikacja Montaż na stołach maszynowych. Do jednokrotnych lub 
wielokrotnych palet MTS.

Instalacja Otwory R50/M12 pod stoły maszynowe z rowkami 
teowymi 63/100 mm.

er‑090634 Mts płyta bazowa 149 x 180 M‑P

Wersja Płyta bazowa, stal nieobrobiona cieplnie
Połączenia Z boku do otwierania uchwytu.

1x zawór strumienia powietrza
2x kołek gwintowany

Aplikacja Montaż na stołach maszynowych. Do jednokrotnych lub 
wielokrotnych palet MTS.

Instalacja Otwory R50/M12 pod stoły maszynowe z rowkami 
teowymi 63/100 mm.

Dane techniczne MTS płyta bazowa, 1-krotna 
 pneumatyczny
Powtarzalność < 0.005 mm
Indeksacja 4 x 90° (MTS Chuck S)
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 7 bar 
Monitorowanie procesu pneumatyczne
Siła mocowania 12,000 N

S = Pojedynczy 
M = Multi
P = Sterowany pneumatycznie

EROWA MTS

Płyta bazowa, 1-krotna
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er‑041600 Mts płyta bazowa 180 x 360 / 200 P 
rozstaw 200

Wersja Płyta bazowa,stal, niehartowana; Rozstaw: 200 mm.
Połączenia Z boku do otwierania: pneumatyczne
Aplikacja Do palet 2-krotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

1 x ER-036672 MTS zawór strumienia powietrza

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta.
Uwaga Aby nie przewiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u autoryzowanego 
sprzedawcy EROWA.

er‑041602 Mts płyta bazowa  200 x 410 P 
rozstaw 250

Wersja Płyta bazowa,stal, niehartowana; Rozstaw: 250 mm.
Połączenia Z boku do otwierania: pneumatyczne.
Aplikacja Do palet 2-krotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

1 x ER-036672.

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta.
Uwaga Aby nie przewiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u autoryzowanego 
sprzedawcy EROWA.

Dane techniczne MTS płyta bazowa, 2-krotna 
 pneumatyczny
Powtarzalność < 0.005 mm
Indeksacja 1 x 180°
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 7 bar
Monitorowanie procesu pneumatyczne
Siła mocowania 24,000 N 
 (2 x 12,000 N)

P = Pneumatically operated

EROWA MTS

Płyta bazowa, 2-krotna

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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EROWA MTS

Uniwersalne płyty bazowe, 4-krotne

Dane techniczne MTS uniwersalna płyta bazowa, 4-krotna 
 pneumatyczny
Powtarzalność < 0.005 mm
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia  min. 7 bar 
Monitoring procesu pneumatyczne
Siła mocowania 48,000 N 
 (4 x 12,000 N)

P = Sterowany pneumatycznie

er‑113300 Mts base plate universal 360 x 360 P 
Pitch 200

Version Base plate, universal steel, unhardened, set-up distance 
200mm, including adapter flange without air boreholes.

Connections Laterally for opening: pneumatic.
Option Control from the rear possible with the relevant adapter 

flange.
Application To accommodate multiple pallets. For direct assembly on 

machine tables.
To fit Mounting hole pattern for R50 / M12 grid and for tables 

with T-slot distances of 63/100mm.

er‑113302 Mts base plate universal 410 x 410 P 
Pitch 250

Wersja Płyta bazowa, stal uniwersalna, niehartowana, rozstaw 
250 mm, wraz z kołnierzem adaptera bez otworów 
wentylacyjnych.

Połączenia Boczny do otwierania: pneumatyczny. 
Opcja Możliwe sterowanie z tyłu za pomocą odpowiedniego 

kołnierza adaptera
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Dopasowanie Schemat otworów montażowych do R50/M12 i do stołów 

z odstępem rowka teowego wynoszącym 63/100 mm

er‑113300 Mts 

Base plate, universal steel, unhardened, set-up distance 
200mm, including adapter flange without air boreholes.

Connections Laterally for opening: pneumatic.
Option Control from the rear possible with the relevant adapter 

flange.
Application To accommodate multiple pallets. For direct assembly on 

machine tables.
To fit Mounting hole pattern for R50 / M12 grid and for tables 

with T-slot distances of 63/100mm.

Mts uniwersalna płyta bazowa 410 x 410 P
rozstaw 250

er‑113300 Mts uniwersalna płyta bazowa 360 x 360 P
                       rozstaw 200

Wersja Płyta bazowa, stal uniwersalna, niehartowana, rozstaw 
200 mm, wraz z kołnierzem adaptera bez otworów 
wentylacyjnych.

Połączenia
Opcja

Boczny do otwierania: pneumatyczny. 
Możliwe sterowanie z tyłu za pomocą odpowiedniego 
kołnierza adaptera

Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 
stołach maszynowych.

Dopasowanie Schemat otworów montażowych do R50/M12 i do stołów 
z odstępem rowka teowego wynoszącym 63/100 mm
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EROWA MTS

Uniwersalne płyty bazowe, 4-krotne,
z opcją czyszczenia, do automatyzacji
Dane techniczne MTS Uniwersalna płyta bazowa 4-krotna 
 z opcją czyszczenia, do automatyzacji 
 pneumatyczny
Powtarzalność < 0.005 mm
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 7 bar 
Monitorowanie procesu pneumatyczne
Siła mocowania 48,000 N 
 (4 x 12,000 N)

P = Sterowany pneumatycznie
A = Możliwy do automatyzacji

er‑113800 Mts uniwersalna płyta bazowa 360 x 360 P/a 
rozstaw 200

Wersja Płyta bazowa, stal uniwersalna, nieutwardzona, rozstaw 
gniazd 200 mm.

Połączenia Boczny do otwierania i czyszczenia: pneumatyczny.
Opcja Możliwe sterowanie z tyłu za pomocą odpowiedniego 

kołnierza adaptera. Indywidualny kołnierz adaptera 
dostępny na życzenie.

Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 
stołach maszynowych.

Dopasowanie Schemat otworów montażowych do R50 / M12 i do 
stołów z odstępem rowka teowego wynoszącym 63/100 
mm.

er‑113802 Mts uniwersalna płyta bazowa  410 x 410 P/a 
rozstaw 250

Wersja Płyta podstawy, stal uniwersalna, nieutwardzona, rozstaw 
gniazd 250 mm, zawierająca flanszę bez otworów 
powietrznych od spodu.

Połączenia Boczny do otwierania i czyszczenia: pneumatyczny.

Opcja Możliwe sterowanie z tyłu za pomocą odpowiedniego 
kołnierza adaptera. 

Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 
stołach maszynowych.

Dopasowanie Schemat otworów montażowych do R50 / M12 i do 
stołów z odstępem rowka teowego wynoszącym 63/100 
mm.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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P = Sterowanie pneumatyczneDane techniczne MTS płyta bazowa, 6-krotna  
 pneumatyczny
Powtarzalność < 0.005 mm
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 7 bar
Monitoring procesu pneumatyczny 
Siła mocowania 72,000 N 
 (6 x 12,000 N)

EROWA MTS

Płyta bazowa, 6-krotna

er‑033900 Mts płyta bazowa 360 x 560 P 
rozstaw 200

Wersja Plyta bazowa, stal, niehartowana; Rozstaw: 200 mm.
Połączenia Boczne, aby otworzyć: pneumatyczne.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

1 x ER-036672

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta.
Uwaga Aby nie przewiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u autoryzowanego 
sprzedawcy EROWA

er‑033902 Mts płyta bazowa 410 x 660 P 
rozstaw 250

Wersja Plyta bazowa, stal, niehartowana; Rozstaw: 250 mm.
Połączenia Boczne, aby otworzyć: pneumatyczne.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

1 x ER-036672.

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta.
Uwaga Aby nie przewiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u autoryzowanego 
sprzedawcy EROWA
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P = Sterowanie pneumatyczne

EROWA MTS

Płyta Bazowa, 8-krotna

Dane techniczne MTS płyta bazowa, 8-krotna 
 pneumatyczny
Powtarzalność <0.005 mm
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia min. 7 bar
Monitoring procesu pneumatyczne
Siła mocowania 96,000 N 
 (8 x 12,000 N)

er‑033904 Mts płyta bazowa 360 x 760 P 
rozstaw 200

Wersja Plyta bazowa, stal, niehartowana; Rozstaw: 200 mm.
Połączenia Boczne, aby otworzyć: pneumatyczne.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

1 x ER-036672.

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta.
Uwaga Aby nie przewiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u specjalistycznego sprze-
dawcy EROWA

er‑033906 Mts płyta bazowa 410 x 910 P 
rozstaw 250

Wersja Plyta bazowa, stal, niehartowana; Rozstaw: 250 mm.
Połączenia Boczne, aby otworzyć: pneumatyczne.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Akcesoria w 
zestawie

1 x ER-036672.

Informacja Otwory mogą być wykonane przez klienta.
Uwaga Aby nie przewiercić żadnych kanałów powietrznych! 

Instrukcje obsługi dostępne u autoryzowanego sprzedawcy 
EROWA

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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aplikacje Obsługa

01 | wysoka precyzja
Free of play, centrowanie stożkowe.
Powtarzalność: <0,003 mm.
Łatwe mocowanie palet bez zacinania się.

02 | Mechanizm zaciskowy 
Niezawodny mechanizm zaciskowy
przez samoblokujący zamek kulowy.
Stabilny, niski poziom wibracji.

03 | Otwieranie 
Uchwyty MTS 2.0 są sterowane pneu-
matycznie. Uchwyty wymagają ciśnienia 
otwarcia tylko 6 barów, pomimo dużej siły 
zaciskania wynoszącej 20 000 N.

04 | Monitoring otwarcia 
Dokładnie wiadomo kiedy MTS 2.0
uchwyt jest otwarty dzięki 
zintegrowanemu otwartemu 
monitoringowi.

dane techniczne ‑ Mts 2.0

EROWA MTS 2.0

System zero-point 
dla najwyższych wymagań

 Mts 2.0
Powtarzalność < 0.003 mm
Aktywacja zaciskanie bez ciśnienia
Ciśnienie otwarcia 6 bar
Ciśnienie docusku max. 6 bar
Monitorowanie procesu pneumatyczna kontrola otwarcia i monitorowanie
Siła mocowania 9,000 N/uchwyt (zacisk sprężynowy) 
z dociskiem 20,000 N/uchwyt
Siła mocowania > 60,000 N/uchwyt
Docisk tak
Cykle zaciskowe > 500,000
Materiał INOX

kompatybilny
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

Funkcja Mts 2.0 chuck

kluczOwe zalety

• sprawdzenie otwarcia

• ekstremalne     
 bezpieczeństwo procesu

• siła mocowania: 20,000 n

• ciśnienie otwarcia: 6 bar

• Mechanizm mocujący z  
 kulkami ceramicznymi

• Odporny na rdzę

Manual / Loading facility / Robot



ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-130129

ER-130127

ER-038622

ER-130126 ER-130130

ER-133895 (A) / ER-133896 (M)

ER-041460
ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-131132 
ER-130134

ER-096902

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130415

ER-130417

ER-038622

ER-035294

ER-133890 (A) / ER-133891 (M)

ER-033602
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EROWA MTS 2.0

Komponenty

(M) = manualny
(A) = automatyczny

rozstaw 250 mmrozstaw 200 mm

CleverClamp System

Imadło samocentrujące

Imadło samocentrujące

SYSTEM PALETYZACJI MTS



40

Wariant integracji (dotyczy MTS 2.0 IntegralChucks Single i Multi).
Przestrzegać tolerancji zgodnie z instrukcjami integracji!

EROWA MTS 2.0

Uchwyt Integral chucks
S = Pojedynczy
M = Multi
P = Sterowany pneumatycznie
A = Możliwy do automatyzacji

Dane techniczne MTS 2.0 integral chuck, pneumatyczny
Powtarzalność < 0.003 mm
Indeksacja 4 x 90° (MTS 2.0 IntegralChuck S)
Zaciskanie zacisk sprężynowy 
ciśnienie otwarcia 6 bar
Monitorowanie procesu Pneumatyczne: kontrola otwarcia i monitorowanie 
Siła mocowania 9,000 N (zacisk sprężynowy) 
z dociskiem 20,000 N

er‑096902 Mts 2.0 integralchuck s‑P

Wersja Do mocowania na stołach maszynowych, płytach, blokach 
lub głowicach.

Połączenia 3 połączenia pneumatyczne: do otwierania, docisku 
i sprawdzenia otwarcia

Aplikacja Do mocowania pojedynczych i wielokrotnych palet.

er‑096903 Mts 2.0 integralchuck s‑P/a

Wersja Do mocowania na stołach maszynowych, płytach, blokach 
lub głowicach..

Połączenia 4 połączenia pneumatyczne: do otwierania, czyszczenia / 
kontroli obecności, docisku i sprawdzenia otwarcia

Aplikacja Do mocowania pojedynczych i wielokrotnych palet.
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er‑096900 Mts 2.0 integralchuck M‑P

Wersja Do mocowania na stołach maszynowych, płytach, blokach 
lub głowicach.

Połączenia 3 połączenia pneumatyczne: do otwierania, docisku 
i sprawdzenia otwarcia.

Aplikacja Do mocowania wielokrotnych palet.

er‑096901 Mts 2.0 integralchuck M‑P/a

Wersja Do mocowania na stołach maszynowych, płytach, blokach 
lub głowicach.

Połączenia 4 połączenia pneumatyczne: do otwierania, docisku 
i sprawdzenia otwarcia.

Aplikacja Do mocowania wielokrotnych palet.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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EROWA MTS 2.0

Płyta bazowa, 4-krotna
P = sterowane pneumatycznie

PC* = gniazdo adapterowe

Dane techniczne MTSpłyta bazowa  2.0, 4-krotna, pneumatyczna
Powtarzalność < 0.003 mm
Zaciskanie zacisk sprężynowy 
Ciśnienie otwarcia 6 bar
Monitoring procesu Pneumatycznie: kontrola otwarcia i monitorowanie
Siła mocowania 36,000 N (4 x 9,000 N) (zacisk sprężynowy) 
z dociskiem 80,000 N (4 x 20,000 N)

er‑133891 Mts 2.0 płyta bazowa 360 x 360 P 
uniwersalna, rozstaw 200

Wersja Płyta bazowa, uniwersalna, stal niehartowana,        
rozstaw 200mm.W tym kołnierz adaptera z otworami 
powietrznymi.

Połączenia Z boku i od dołu: na PC* ø57mm: dla otwarcia, docisku 
i sprawdzenia otwarcia.

Opcja Dostosowany kołnierz adaptera dostępny na życzenie.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Dopasowanie Schemat otworów montażowych dla R50 mm/M12 pod 

stoły maszynowe z rowkami teowymi 63/100 mm.

er‑133896 Mts 2.0 płyta bazowa 410 x 410 P 
uniwersalna, rozstaw 250

Wersja Płyta bazowa, uniwersalna, stal niehartowana,        
rozstaw 250mm. W tym kołnierz adaptera z otworami 
powietrznymi.

Połączenia Z boku i od dołu: na PC* ø57mm: dla otwarcia, docisku 
i  sprawdzenia otwarcia.

Opcja Dostosowany kołnierz adaptera dostępny na życzenie.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Dopasowanie Schemat otworów montażowych dla R50 mm/M12 pod 

stoły maszynowe z rowkami teowymi 63/100 mm.
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er‑133890 Mts 2.0 plyta bazowa 360 x 360 P/a 
uniwersalna, rozstaw 200 200

Wersja Płyta bazowa, uniwersalna, stal niehartowana,        
rozstaw 200mm.W tym kołnierz adaptera z otworami 
powietrznymi..

Połączenia Z boku i od dołu: na PC* ø57mm: dla otwarcia, docisku, 
sprawdzenie otwarcia oraz czyszczenia / sprawdzanie 
obecności palety.

Opcja Dostosowany kołnierz adaptera dostępny na życzenie.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Dopasowanie Schemat otworów montażowych dla R50 mm/M12 pod 

stoły maszynowe z rowkami teowymi 63/100 mm.

er‑133895 Mts 2.0 plyta bazowa 410 x 410 P/a 
uniwersalna, rozstaw 250

Wersja Płyta bazowa, uniwersalna, stal niehartowana,        
rozstaw 250mm.W tym kołnierz adaptera z otworami 
powietrznymi.

Połączenia Z boku i od dołu: na PC* ø57mm: dla otwarcia, docisku 
i  sprawdzenia otwarcia.

Opcja Dostosowany kołnierz adaptera dostępny na życzenie.
Aplikacja Do palet wielokrotnych. Do bezpośredniego montażu na 

stołach maszynowych.
Dopasowanie Schemat otworów montażowych dla R50 mm/M12 pod 

stoły maszynowe z rowkami teowymi 63/100 mm.

EROWA MTS 2.0

Płyta bazowa, 4-krotna,
z opcją czyszczenia, do  automatyzacji
Dane techniczne MTS 2.0 uniwersalna płyta bazowa, 4-krotna,
 z automatycznym modułem czyszczącym, 
 pneumatyczna
Powtarzalność < 0,003 mm
Zaciskanie zacisk sprężynowy
Ciśnienie otwarcia 6 bar
Monitoring procesu Pneumatycznie: kontrola otwarcia i monitorowanie
Siła mocowania 36’000 N (4 x 9’000 N) (zacisk sprężynowy) 
z dociskiem 80’000 N (4 x 20’000 N)

P = Sterowane pneumatycznie
A = Możliwy do automatyzacji

PC* = Gniazdo adapterowe

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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EROWA MTS

Palety

er‑130125 Mts paleta198 x 398 / 200

Wersja Paleta aluminiowa, 2-krotna, rozstaw 200mm. 
Nie zawiera trzpieni mocujących

Aplikacja Do mocowania detali, imadeł oraz przyrządów.
Otwory wiercone na życzenie.

Akcesoria zestaw trzpieni MTS ER-041460

er‑130126 Mts paleta 198 x 398 / 250

Wersja Paleta aluminiowa, 2-krotna, rozstaw 250mm. 
Nie zawiera trzpieni mocujących

Aplikacja Do mocowania detali, imadeł oraz przyrządów.
Otwory wiercone na życzenie.

Akcesoria Zestaw trzpieni MTS ER-041460

er‑130127 Mts paleta 398 x 398 / 200

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, rozstaw 200mm. 
Nie zawiera trzpieni mocujących.

Aplikacja Do mocowania detali, imadeł oraz przyrządów.
Otwory wiercone na życzenie.

Akcesoria Zestaw trzpieni MTS ER-041461 (M) lub ER-041464 (A) 
oraz MTS GripperLink ER-038622.

er‑130130 Mts paleta 398 x 398 / 250

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, rozstaw 250mm. 
Nie zawiera trzpieni mocujących.

Aplikacja Do mocowania detali, imadeł oraz przyrządów.
Otwory wiercone na życzenie.

Akcesoria Zestaw trzpieni MTS ER-041461 (M) lub ER-041464 (A) 
oraz MTS GripperLink ER-038622.

er‑130129 Mts paleta 398 x 398 / 200 
utwardzone podpory z

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, rozstaw 200mm. 
Utwardzone podpory Z. Nie zawiera trzpieni mocujących.

Aplikacja Do mocowania detali, imadeł oraz przyrządów.
Otwory wiercone na życzenie.

Akcesoria Zestaw trzpieni MTS ER-041461 (M) lub ER-041464 (A) 
oraz MTS GripperLink ER-038622.
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er‑130131 Mts paleta 398 x 398 / 250 
utwardzone podpory z

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, rozstaw 250mm. 
Utwardzone podpory Z. Bez trzpieni mocujących.

Aplikacja Do mocowania detali, imadeł oraz przyrządów.
Otwory wiercone na życzenie.

Akcesoria Zestaw trzpieni mocujących MTS ER-041461 (M) lub 
ER-041464 (A) oraz MTS GripperLink ER-038622.

er‑130128 Mts paleta 398 x 398 / 200 r50

Wersja Paleta aluminiowa (twardo anodowana), 4-krotna, rozstaw 
200mm. Z rowkiem 50mm/M12. Bez trzpieni mocujących.

Aplikacja Do mocowania detali, imadeł oraz przyrządów.
Akcesoria Zestaw trzpieni mocujących MTS ER-041461 (M) lub 

ER-041464 (A) oraz MTS GripperLink ER-038622.

er‑130133 Mts paleta 498 x 498 / 250 r50

Wersja Paleta aluminiowa (twardo anodowana), 4-krotna, rozstaw  
250mm. Z rowkiem 50mm/M12. Bez trzpieni mocujących.

Aplikacja Do mocowania detali, imadeł oraz przyrządów.

Akcesoria Zestaw trzpieni mocujących MTS ER-041461 (M) lub 
ER-041464 (A) i MTS GripperLink ER-038622.

er‑130132 Mts paleta 498 x 498 / 250

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, rozstaw 250mm. Bez trzpieni 
mocujących.

Aplikacja Do mocowania detali, imadeł oraz przyrządów.
Otwory wiercone na życzenie.

Akcesoria Zestaw trzpieni mocujących MTS ER-041461 (M) lub 
ER-041464 (A) oraz MTS GripperLink ER-038622.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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EROWA MTS

Palety - System CleverClamp

er‑130141 Mts paleta 398 x 398 / 200 
cleverclamp mono

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, rozstaw 200mm. 
Utwardzone podpory Z i  1 x szyna CleverClamp 398.. 
Nie zawiera trzpieni mocujących.

Aplikacja Optymalny dostęp do obróbki 5-osiowej z mocowaniem 
jedno- i wieloczęściowym.

Akcesoria Zestaw trzpieni mocujących MTS ER-041461 (M) lub 
ER-041464 (A) oraz MTS GripperLink ER-038622.

er‑130140 Mts paleta 398 x 398 / 200 
cleverclamp duo

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, rozstaw 200mm. 
Utwardzone podpory Z i 2 x  szyna CleverClamp 398. 
Nie zawiera trzpieni mocujących.

Aplikacja Optymalny dostęp do obróbki 5-osiowej z mocowaniem 
jedno- i wieloczęściowym.

Akcesoria Zestaw trzpieni mocujących MTS ER-041461 (M) lub 
ER-041464 (A) oraz MTS GripperLink ER-038622.

er‑130417 Mts paleta 398 x 398 / 250 
cleverclamp mono

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, rozstaw 250mm. 
Utwardzone podpory Z i 1 x  szyna CleverClamp 398.
Nie zawiera trzpieni mocujących.

Aplikacja Optymalny dostęp do obróbki 5-osiowej z mocowaniem 
jedno- i wieloczęściowym.

Akcesoria Zestaw trzpieni mocujących MTS ER-041461 (M) lub 
ER-041464 (A) oraz MTS GripperLink ER-038622.

er‑130415 Mts paleta 398 x 398 / 250 
cleverclamp duo

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, rozstaw 250mm. 
Utwardzone podpory Z i  2 x  szyna CleverClamp 398. 
Nie zawiera trzpieni mocujących.

Aplikacja Optymalny dostęp do obróbki 5-osiowej z mocowaniem 
jedno- i wieloczęściowym.

Akcesoria Zestaw trzpieni mocujących MTS ER-041461 (M) lub 
ER-041464 (A) oraz MTS GripperLink ER-038622.
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EROWA MTS

Palety pojedyncze 

er‑054315 adapter palety Mts‑Powerchuck P 
360 x 360, rozstaw stM 200

Wersja Adapter palety MTS do PowerChuck P. Uchwyt Chuck 
ER-029391 jest zainstalowany i wyrównany.

Działanie PowerChuck P z zaworem bocznym. Działa za pomocą 
strumienia powietrza.

Aplikacja Na maszynach z bazą MTS do mocowania palet ITS 
i standardowych uchwytów.

er‑033602 Mts paleta ø 148 blank alu

Wersja Paleta aluminiowa, wyposażona w płytkę centrującą 
ER-033600, w tym trzpień do uchwytu MTS ER-039200

Aplikacja Do mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów. 
Do manualnej obsługi na MTS IntegralChuck Single.

er‑033600 Mts płytki centrujące P

Wersja Stal, w tym śruby mocujące i kołki pozycjonujące.
Aplikacja Do produkcji niestandardowych i indeksowalnych

palet MTS. Do ręcznej obsługi MTS IntegralChuck Single. 
Akcesoria Trzpienie ER-039200 należy zamawiać osobno.

er‑129663 Mts paleta ø 148 P

Wersja Paleta stalowa, nieutwardzona, w tym trzpień uchwytu 
MTS P ER - 040999. Centrowanie zintegrowane na palecie. 
Z zoptymalizowanym środkiem masy.

Aplikacja Do elementów obrabianych i do procesów obróbki 
skrawaniem.

Mocowanie 
detali

Przez paletę za pomocą śrub M8 lub przez detal za 
pomocą śrub M10.

Informacja W trybie automatycznym dodatkowo zastosować pierścień 
uszczelniający MTS ER-045969. 

er‑040999 Mts trzpień P 
1 sztuka

Wersja Trzpień mocujący MTS, w tym śruba mocująca i kapturek 
ochronny.

Aplikacja Domontażu na palecie ø 148 P.
Informacja W trybie automatycznym dodatkowo zastosować pierścień 

uszczelniający MTS ER-045969.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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er‑130135 Mts paleta wyrównująca 160 x 360 / 200

Wersja Paleta aluminiowa, 2-krotna, z utwardzonymi 
podporami Z. Ze szlifowaną belką oraz czterema 
powierzchniami do pomiaru wysokości Z. Zawiera 2 x 
trzpienie mocujące MTS / A.

Aplikacja Wyrównanie położenia kątowego i określenie wartości Z 
2-krotnych płyt bazowych MTS o rozstawie 200 mm.

er‑130136 Mts paleta wyrównująca198 x 398 / 250

Wersja Paleta aluminiowa, 2-krotna, z utwardzonymi 
podporami Z.Ze szlifowaną belką oraz czterema 
powierzchniami do pomiaru wysokości Z. Zawiera 2 x 
trzpienie centrujące MTS / A

Aplikacja Wyrównanie położenia kątowego i określenie wartości Z 
2-krotnych płyt bazowych MTS o rozstawie 250 mm.

er‑130137 Mts paleta wyrównująca 398 x 398 / 200

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, z utwardzonymi 
podporami Z. Ze szlifowaną belką oraz czterema 
powierzchniami do pomiaru wysokości Z. Zawiera zestaw 
4 trzpieni mocujących MTS / A-Z.

Aplikacja Wyrównanie położenia kątowego i określenie wartości Z 
4-krotnych płyt bazowych MTS o rozstawie 200 mm.

er‑130138 Mts paleta wyrównująca 398 x 398 / 250

Wersja Paleta aluminiowa, 4-krotna, z utwardzonymi 
podporami Z. Ze szlifowaną belką oraz czterema 
powierzchniami do pomiaru wysokości Z. Zawiera zestaw 
4 trzpieni mocujących MTS / A-Z.

Aplikacja Wyrównanie położenia kątowego i określenie wartości Z 
4-krotnych płyt bazowych MTS o rozstawie 250 mm.

EROWA MTS

Palety wyrównujące
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Trzpień centrujący określa punkt odniesienia. Bezluzowy.

trzpienie centrujące Mts:
er‑033800  trzpienie centrujące Mts  
er‑038000 trzpienie centrujące Mts / a 

trzpienie mocujące nie mają funkcji centrowania

trzpienie mocujące Mts.
er‑039200  trzpienie mocujące Mts / a 

Trzpień  kompensacyjny ustawia paletę tylko w 
jednej osi (X lub Y) i jest w stanie kompensować
maksymalna różnica rozstawu 0,1 mm.

trzpienie kompensujące Mts.
er‑039201  trzpienie kompensujące Mts / a

Centrowanie powierzchni

Możliwe ruchy kompensacyjne

EROWA MTS

Trzpienie

er‑033800 trzpień centrujący Mts

Wersja Jeden trzpień mocujący z funkcją centrowania (bezluzowy), 
w tym śruby mocujące (M10x50, M12x55), płytka w 
kształcie litery U i kapturki ochronne.

er‑039201 trzpień kompensujący Mts / a

Wersja Jeden trzpień mocujący z funkcją kompensowania 
(bezluzowy), w tym śruby mocujące (M10x50, M12x55), 
płytka w kształcie litery U i kapturki ochronne.

er‑039200 trzpień mocujący Mts / a

Wersja Jeden trzpień mocujący bez funkcji centrowania (luz 
0.1mm), w tym śruby mocujące (M10x50, M12x55), płytka 
w kształcie litery U i kapturki ochronne.

er‑038000 trzpień centrujący Mts / a

Wersja Jeden trzpień mocujący z funkcją centrowania , w tym 
śruby mocujące (M10x50, M12x55), płytka w kształcie 
litery U, O-ring  i kapturki ochronne.

Aplikacja Do palet MTS, które są ładowane / rozładowywane 
automatycznie. Trzpień centrujący określa punkt 
odniesienia i zamyka otwory do czyszczenia w uchwytach 
MTS / A.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Zestawy trzpieni mocujących

er‑041460 zestaw 2 trzpieni mocujacych Mts

Wersja 1 trzpień centrujący, 1 trzpień kompensujący / A.
Mocowanie Z dostarczonymi śrubami przez paletę lub

przez trzpień mocujący.

er‑041461 zestaw 4 trzpieni mocujacych Mts

Wersja 1 trzpień centrujący, 1 trzpień kompensujący / A,
2 trzpienie mocujące / A.

Mocowanie Z dostarczonymi śrubami przez paletę lub
przez trzpień mocujący.

er‑041464 zestaw 4 trzpieni mocujacych Mts / a

Wersja 1 trzpień centrujący, 1 trzpień kompensujący / A,
2 trzpienie mocujące / A.

Mocowanie Z dostarczonymi śrubami przez paletę lub
przez trzpień mocujący.

er‑062465 zestaw 4 trzpieni mocujacych / a‑z

Wersja 4 trzpienie centrujące
Aplikacja Zasadniczo do obróbki 5-osiowej.
Montaż Z dostarczonymi śrubami przez paletę lub

przez trzpień mocujący.

er‑100693 zestaw 4 trzpieni mocujacych Mts / a‑z‑Fd 
wzmocniony trzpień

Wersja 4 trzpienie centrujące FD / A, w tym podkładki, kołki proste 
i pierścienie O-ring. Bez śrub mocujących M12.

Aplikacja Głównie do obróbki 5-osiowej, obrotowej, na przykład 
frezowania / toczenia.

Montaż Przez paletę (od góry) - przymocowanie od dołu 
niemożliwe.

Informacja Trzpieni centrujących FD można używać tylko w połączeniu 
z paletami FD. W razie jakichkolwiek pytań prosimy 
o kontakt z doradcą firmy EROWA.
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er‑041462 zestaw 6 trzpieni mocujących Mts

Wersja 1 trzpień centrujący, 1 trzpień kompensujący / A,
4 trzpienie mocujące / A

Mocowanie Z dostarczonymi śrubami przez paletę lub
przez czop czopujący.

er‑054710 zestaw 6 trzpieni mocujących Mts / a

Wersja 1 trzpień centrujący, 1 trzpień kompensujący / A,
4 trzpienie mocujące / A

Mocowanie Z dostarczonymi śrubami przez paletę lub
przez czop czopujący.

er‑041463 zestaw 8 trzpieni mocujących Mts

Wersja 1 trzpień centrujący, 1 trzpień kompensujący / A,
6 trzpienie mocujące / A

Mocowanie Z dostarczonymi śrubami przez paletę lub
przez czop czopujący.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Działanie

er‑073872 ręczna jednostka sterująca ze wzmacniaczem

Wersja Zawór ręczny do sterowania uchwytami EROWA:
Otwieranie / docisk / czyszczenie.

Aplikacja Obsługa: EROWA ITS Compact Combi Chuck, ITS, UPC, 
MTS, PC 210 i PowerChuck P.

Informacja Zintegrowany wzmacniacz o stosunku obciążenia 1: 2 
(do ciśnienia wyjściowego maks. 10 barów).

er‑099200 Mts 2.0 ręczna jednostka sterująca

Wersja Ręcznie obsługiwany zawór do sterowania funkcjami 
uchwytu MTS 2.0. Otwieranie / docisk / monitorowanie / 
kontrola otwarcia. Status kontroli otwartej: wyświetlanie 
możliwe przez manometr i dodatkowy sygnał elektryczny.

Aplikacja Obsługa uchwytów MTS 2.0.

er‑039466 dodatkowy zawór podwójny

Wersja Do montażu na ręcznych jednostkach sterujących 
ER-008988 i ER-073872, w tym zestaw węży.

Aplikacja Obsługa dwóch oddzielnych uchwytów z jedną jednostką 
sterującą.

er‑074893 wzmacniacz ciśnienia

Wersja Szybkozłącza do węża ø i = 8 mm.
Współczynnik kompresji: 1: 2

Aplikacja W przypadku niewystarczającego ciśnienia w układzie 
i ciśnienia wahania

Instalacja Zintegruj w obwodzie powietrza w pobliżu aplikacji.
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er‑001846 Pistolet pneumatyczny na sprężone powietrze

Wersja Plastik, płynna regulacja przepływu powietrza, połączenie
1/4 ‹›, wewnętrzny gwint

Aplikacja Obsługa uchwytów ręcznych.
Informacja Nie nadaje się do obsługi MTS + i MTS81.
Opcje Obniżenie objętości i ciśnienia do strumienia powietrza 

(ER - 087668). Wzrost ciśnienia zmniejsza się, jeśli strumień 
powietrza nie zostanie dociśnięty do zaworu powietrza.

er‑034820 Mts szybkozłącze

er‑034822 Mts szybkozłącze palety 
1 sztuka

Aplikacja Szybkozłącze MTS ER-034820 w połączeniu z 
szybkozłączem  MTS ER-034822 służy jako pneumatyczny 
interfejs między płytami podstawy MTS (A) i paletami MTS 
(B).

Użycie ze sprężonym powietrzem.
Ciśnienie 
robocze

max. 10 bar.

er‑044426 złącze do płyty bazowej Mts

er‑044428 Przyłącze do palet Mts

Aplikacja Szybkozłączka MTS ER-044428, w połączeniu ze złączem 
do płyt bazowych MTS ER-044426, służy jako interfejs dla 
średniego połączenia między płytami bazowymi MTS (A) 
i paletami MTS (B).

Użycie ze sprężonym powietrzem
z próżnią
z olejem / hydrauliką.

Ciśnienie 
robocze

max. 200 bar.

Ważne Dokowanie i oddokowywanie odbywa się tylko bez 
ciśnienia.

er‑034168 blok złącza Mts 1/8 “podwójny

Wersja Blok złącza wykonany ze stali, z wyłączeniem śrub 
mocujących.

Aplikacja Do przyjmowania pneumatycznych i hydraulicznych 
gwintowanych złączek i złączy.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Akcesoria

er‑042038 Mts osłona

Wersja Aluminiowa pokrywa, anodowana. Odpowiednia do 
uchwytów MTS i MTS 2.0.

Aplikacja Chroni nieużywane uchwyty MTS i MTS 2.0 przed wiórami 
i płynem chłodzącym.

er‑070064 Mts pokrywa palety ø 136/a

Wersja Odporna na rdzę pokrywa do hermetycznego 
uszczelnienia nieużywanych uchwytów MTS. 

Informacja Powierzchnia nośna musi być czysta i chroniona przed 
uszkodzeniem.

er‑048478 Mts Osłona przeciwwiórowa niska

Wersja Aluminium, anodowane
Aplikacja Osłona przeciwwiórowa MTS służy do uszczelniania 

automatycznych uchwytów MTS i płyt bazowych, gdy 
używane są palety MTS.

Informacja Niski stopień ochrony przed wiórami MTS nie może być 
łączony z paletą MTS P ø 148 Inox (ER - 041928).

er‑056879 Mts Osłona przeciwwiórowa ø 156 
z uszczelnieniem

Aplikacja Do użytku z paletą MTS P ø 148 (ER - 041928). Zapobiega 
przedostawaniu się brudu i wiórów do MTS SingleChuck

er‑049041 Mts zestaw ramek uszczelniających / 200

Wersja Aluminium, anodowane, z uszczelką FPM (Viton).
Aplikacja Zestaw ramek uszczelniających MTS służy do ochrony 

uchwytów MTS przed brudem i płynami podczas używania 
z paletą EROWA MTS.



55MTS  palleTizing SySTeM

er‑075393 Mts uszczelka/ 200 
dla płyt bazowych Mts 360 x 360 mm

Wersja FPM (Viton).
Aplikacja Zapobiega przedostawaniu się brudu do płyt bazowych 

MTS 360 x 360 w połączeniu z paletami MTS
398 x 398 / 200.

Informacja Płyta bazowa MTS musi mieć rowek lub być wyposażona 
w rowek, w którym znajdzie się uszczelnienie.

er‑071604 Mts uszczelka /250 
dla płyt bazowych Mts 410 x 410 mm

Wersja FPM (Viton)
Aplikacja Zapobiega przedostawaniu się brudu do płyt bazowych 

MTS 410 x 410 z użyciem palet EROWA MTS
398 x 398/250 i 498 x 498/250.

er‑037967 Mts trzpień zabezpieczający z M6

Wersja Stal
Aplikacja Do zatkania centralnego otworu w uchwytach MTS, MTS 

2.0 i MTS 81.

er‑067563 Gumowa uszczelka Mts ø25 x 17 mm 
dla edM

Wersja Gumowa uszczelka
Informacja Montaż zgodnie z instrukcją obsługi. Zapobiega przeni-

kaniu cieczy od dołu do uchwytu MTS.

er‑045969 Mts pierścień uszczelniający 
dla trzpieni P

Wersja Plastik
Aplikacja Używany w połączeniu z trzpieniem mocującym MTS P 

ER-040999 do uszczelniania uchwytów MTS.

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Akcesoria

er‑060391 zestaw śrub podporowych z do systemu  Mts
                      zestaw dla palety 4‑częściowej

Wersja Stal hartowana
Aplikacja Śruby podporowe Z (1, 2) służą jako powierzchnia 

podparcia Z dla niestandardowych palet MTS.

er‑038622 adapter rcs 45 mm

Wersja Złącze do palet MTS, dołączone akcesoria montażowe.
Aplikacja Dedykowane do palet MTS do stosowania w urządzeniach 

manipulacyjnych EROWA z systemem «RCS».

er‑035294 czip ewistM rapid z obudową rcs 
z czipem ø 3 x 13.5mm

Wersja Uchwyt z wbudowanym nośnikiem danych. Układ EWIS: 
tylko do odczytu.

Aplikacja Do wbudowania w złącze RCS, uchwyt PalletSet W i Basic 
WEDM.

er‑094168 czip ewistM rapid z obudową sw14 
grubość 8mm (szary)

Wersja Złączka z wbudowanym nośnikiem danych.
EWIS Rapid chip: tylko do odczytu.

Aplikacja W każdym przygotowanym do tego uchwycie elektrody 
i palecie EROWA.

er‑033804 Mts ring bracket

Wersja Wspornik wykonany ze stali, z wyłączeniem śrub 
mocujących.

Aplikacja Nadaje się tylko do uchwytów MTS. Do zamontowanych 
uchwytów MTS na stole maszyny.
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er‑033805 Mts wspornik 
1 sztuka

Wersja Wspornik wykonany ze stali, z wyłączeniem śruby 
mocującej.

Aplikacja Do zamocowania uchwytów MTS na stole maszyny.
Informacja Potrzebne są cztery wsporniki na uchwyt MTS.

er‑061558 zestaw naprawczy Mts 81

Wersja Wszystkie części ulegające zużyciu dla MTS 81 
IntegralChuck.

Aplikacja Zestaw naprawczy
 

er‑034382 Pneumatyczny zestaw naprawczy Mts 

Wersja Wszystkie części zużywające się do pneumatycznych 
uchwytów MTS.

Aplikacja Jako zestaw naprawczy lub do konwersji uchwytów 
hydraulicznych MTS na pneumatyczne.

Informacja Naprawa lub konwersja zgodnie z dostarczoną instrukcją 
obsługi.

er‑108204 Pneumatyczny zestaw naprawczy Mts 2.0 

Wersja Wszystkie części zużywające się do uchwytu MTS 2.0.
Aplikacja Zestaw naprawczy
  

SYSTEM PALETYZACJI MTS
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Akcesoria

er‑014326 Prosty gwintowany łącznik 3101 06 10 
ø6 / G1/8

Aplikacja Pneumatyczna

er‑002814 złącze kątowe 3199 06 10

Aplikacja Pneumatyczna

er‑014366 Gwintowany trójnik 3198 06 10

Aplikacja Pneumatyczna

er‑014333 trójnik

Aplikacja Pneumatyczna

er‑034095 złącze krzyżowe

Aplikacja Pneumatyczna

er‑002023 wąż ø 6/4 black 
legris 1100 u06 01

Aplikacja Pneumatyczna. Max. ciśnienie robocze: 9 bar.
Jednostka 
zamówienia

na sztuki

er‑036672 Mts zawór powietrzny

Aplikacja Pneumatyczna. Dla dyszy ER-001846.

er‑002147 Peszle zabezpieczające PMaFlex 
co‑Flex karbowana

Aplikacja Hydrauliczna i pneumatyczna. Chroni ER-033495 oraz  
ER-002023 przed uszkodzeniem.

Jednostka 
zamówienia

na sztuki
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er‑034098 tulejka redukcyjna G1/4“ ‑ G1/8“

Aplikacja Hydrauliczna i pneumatyczna.

er‑034372 tulejka redukcyjna iG1/8“ ‑ iG1/4“

Aplikacja Hydrauliczna i pneumatyczna.

er‑034373 tulejka redukcyjna iG 1/8“ ‑ iG 1/8“ 
ad Fa 40‑1/8‑1/8

Aplikacja Hydrauliczna i pneumatyczna.

er‑034375 redukcja aG 1/4“ ‑ iG 1/8“

Aplikacja Hydrauliczna i pneumatyczna.

er‑001617 kołek gwintowany1/8“

Aplikacja Hydrauliczna i pneumatyczna.

er‑033504 złączka 1/8“

Aplikacja Hydrauliczna. Z urządzeniem blokującym. Pasuje do 
szybkozłącza ER-033499.

er‑033499 szybkozłącze 1/8“ iG

Aplikacja Hydrauliczna. Z urządzeniem blokującym. Pasuje do  
szybkozłącza ER-033504.
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Kolejny krok
Ważne rzeczy muszą być zaplanowane. A Twój kolejny krok z pewnością należy 

do ważnych rzeczy. To Twój start w nową, wydajną erę. Cieszymy się mogąc 

towarzyszyć i asystować Ci w tej drodze. 

Odział firmy Erowa jest niedaleko - zrób kolejny krok.

ER
O

W
A

 G
ro

up
 B

us
in

es
s 

N
et

w
or

k:
 c

zł
on

ek
 O

RE
N

D
A

 H
ol

di
ng

 L
td

.
Z 

za
st

rz
eż

en
ie

m
 z

m
ia

n 
te

ch
ni

cz
ny

ch
. Z

ar
ej

es
tr

ow
an

y 
zn

ak
 t

ow
ar

ow
y 

ER
O

W
A

 A
G

,
C

op
yr

ig
ht

 ©
 E

RO
W

A
 A

G
, d

la
 w

ie
lu

 p
ro

du
kt

ów
 E

RO
W

A
 A

G
pa

te
nt

y 
is

tn
ie

ją
 lu

b 
są

 w
 t

ra
kc

ie
 ro

zp
at

ry
w

an
ia

.

Erowa Technology
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
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