
PreSet Basic
Zawsze  tam, gdzie jest potrzebny
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Ustawianie i wyrównywanie
PreSet Basic to idealne stanowisko do ustawiania wstępnego 
oraz do szybkiego sprawdzania płaszczyzny Z
i ustawiania przedmiotów obrabianych w osi Y.

Stabilny wózek umożliwia ustawienie go w miejscu                     
najbardziej odpowiednim dla operatora.
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SZCZegóły teChniCZne

PreSet Basic UPC PalletSet W UnoSet 

Waga urządzenia (kg) 230 220 230

Max. obciążenie (kg) 100 25 10

Skala czujnika (mm) 0.002 0.002 0.002

Czujnik analogowy czujnik zegarowy na elastycznym stojaku

Wymagania przesyrzenne (mm) 800 x 500 x 1000

eR-057206 PreSet Basic UPC

Wersja stacja pomiarowa z wózkiem, 
 górny moduł pomiarowy, 
 uchwyt UPC i czujnik zegarowy 

Obciążenie  100 kg

Zastosowanie Ustawianie i wyrównanie detali    
                                  na paletach UPC 

eR-057205 PreSet Basic PalletSet W

Wersja stacja pomiarowa z wózkiem, 
 górny moduł pomiarowy,  Uchwyt    
 PSW i czujnik zegarowy 

Obciążenie 25 kg

Zastosowanie Ustawianie i wyrównanie detali    
                                  na mocowaniach PalletSet W 

eR-057204 PreSet Basic UnoSet

Wersja stacja pomiarowa z wózkiem, 
 górny moduł pomiarowy,  Uchwyt    
 UnoSet i czujnik zegarowy 

Obciążenie 10 kg

Zastosowanie Ustawianie i wyrównanie detali    
                                  na mocowaniach UnoSet 

01 | Wózek
Mobilność na stabilnym wózku: dzięki 
zintegrowanym kółkom stację można 
szybko ustawić w miejscu pracy.

02 | górny moduł pomiarowy
Blat pomiarowy z najwyższej jakości 
kamienia naturalnego zgodny z normą 
DIN 876/00, dostarczany z atestem                   
i protokołem pomiarowym.

03 | Modułowa konstrukcja
System oprzyrządowania według 
własnego wyboru (tu: PalletSet W). Stacja 
ustawcza ma konstrukcję modułową. Po 
prostu wybierz system oprzyrządowania, 
którego potrzebujesz.

04 | Siatka otworów
Standardowy układ otworów umożliwia 
dopasowanie wszelkiego rodzaju         
kombinacji płyt kamiennych i systemów 
oprzyrządowania EROWA. W razie po-
trzeby możesz również zmienić jeden 
system na inny.

05 | Czujnik Zegarowy
Czujnik zegarowy na elastycznym stojaku 
umożliwia wyrównanie przedmiotów 
obrabianych w płaszczyźnie Z lub w osi Y 
wzdłuż prowadnicy kontrolnej.



ER
O

W
A

 G
ro

up
 B

us
in

es
s 

N
et

w
or

k:
 c

zł
on

ek
 O

RE
N

D
A

 H
ol

di
ng

 L
td

. 
Z 

za
st

rz
eż

en
ie

m
 z

m
ia

n 
te

ch
ni

cz
ny

ch
. Z

as
tr

ze
żo

ny
 z

na
k 

to
w

ar
ow

y 
fir

m
y 

ER
O

W
A

 A
G

, 
C

op
yr

ig
ht

 ©
 E

RO
W

A
 A

G
, d

la
 w

ie
lu

 p
ro

du
kt

ów
 E

RO
W

A
 A

G
 

pa
te

nt
y 

is
tn

ie
ją

 lu
b 

są
 w

 t
ok

u.

ER
O

W
A

 A
G

 0
58

46
9 

pl
 / 

07

Switzerland
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Schweiz
Phone 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Poland
EROWA Technology Sp. z o.o.
Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Polska
Telefon 71 363 5650
Telefon 71 757 0 100
info@erowa.com.pl
www.erowa.pl

eR-048377 Paleta kalibracyjna UPC

Zastosowanie Do ustawiania pozycji kątowej i określania środka 
uchwytów UPC.

Informacja 
dodatkowa

Równoległość systemu 0.005 mm.
Koncentryczność otworu 0.005 mm.

eR-055158 Paleta referencyjna PalletSet W

Wersja Hartowany, szlifowany wzornik z bocznymi 
powierzchniami wzorcowymi i dwoma określonymi 
otworami odniesienia.

Zastosowanie Określenie punktu odniesienia i wyrównanie uchwytów.

eR-012727 trzpień referencyjny do uchwytów UnoSet

Wersja Hartowany, szlifowany, otwór ø 8 mm.
Zastosowanie Do określania punktu odniesienia na uchwytach      pozio-

mych.

eR-001516 Detergent Lithoclean 
butelka 0.5 l.

Zastosowanie Środek czyszczący do blatów granitowych.
Wersja Butelka z rozpylaczem o pojemności 0,5 litra.

eR-007796 Wzorzec wysokości PreSet 3D / Uno

Zastosowanie Sprawdzenie poziomu Z=0 
na stacjach ustawczychPreSet Basic WEDM.

Elementy dodatkowe


